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Spett.le
REGIONE VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione di Verona
¢/a Ing. Michele Pezzetta
Piazzale Cadorna, 2
37100 VERONA
Spedizione a mezzo PEC: bacinoadigepo.verona@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Spett.le
' COMUNE DI ILLASI
Ufficio Tecnico
Piazza Liberta, 1
37031 lllasi (VR)

Spedizione a mezzo POSTA PEC: protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it

Spett.le
STUDIO DI GEOLGIA TECNICA
ED INGEGNERIA AMBIENTALE
Via Sabotino, 1/B
37124 VERONA

Spedizione a mezzo Posta PEC: romano. nzzotto@epap sicurezzapostale.it

Oggetto: Comune di lllasi (VR). Piano di Assetto del Territorio.
Parere di competenza.

Si riscontra la nota inviata da codesto spettabile Comune in data 20/10/2016, prot. n. 10679 (prot. cons. n. 16410
del 21/10/2016) relativa al Piano di Assetto del Territorio in oggetto.

Trattasi dello studio relativo ad aree di espansione ricadenti interamente in territori di competenza dello scrivente.
Evidenziato che:

- Per il territorio del Comune di [llasi il Piano di gestione del rischio di alluvioni individua aree allagabili con minimo
tirante d’acqua in prossimita della sponda arginale del torrente [llasi, gia per eventi con tempi di ritorno di 30 anni;

- dal punto di vista urbanistico vengono studiati dal Professionista n. 5 interventi, cosi di seguito elencati :

Volume
Volume massimo
Area Superficie . Portata in uscita| specifico
invaso
d’invaso
ha mc I/s ha mc/ha
Area T7 3.1 1300 1C 420
Area T8 0,4 158 1C 350
Area T9 1,3 438 1C 350
Area T10 2,5 1250 1C 492
Area T11 0,8 245 1G 350

Sede legale: Via G. Oberdan n® 2 - 37047 San Bonifacio (VR) c. f.: 92021070237
e-mail: apv@altapianuraveneta.eu - PEC: consorzio@pec.altapianuraveneta.eu - tel.: 045 7616111 - fax: 045 7614800

Sossano (Vi) 36040 - Via Circonvallazione n° 2 - tel.: 0444 885217 - fax: 0444 888496
Thiene (V) 36016 -Via Rasan® 9 - tel.: 0445 369022 - fax: 0445 380677
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Tutto cid premesso, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

-

allo Studio di Valutazione di Compatibilita Idraulica, relativamente al_Piano di Assetto del Territorio del Comune di lilasi
(VR), a firma del Dott. geol Romano Rizzotto.

Vengono comungue formulate le seguenti prescrizioni (gia menzionate nel precedente parere):

1. in fase di Piano degli Interventi, le superfici risultanti andranno studiate e analizzate in modo approfondito in relazione
alla_stima delle portate e i relativi volumi di mitigazione nonché i relativi particolari esecutivi, aggiornate
coerentemente con guanto prescritio dallo scrivente in fase di redazione di PAT;

2. le eventuali trasformazioni che sono previste in aree a pericolosita idraulica dovranno rispettare le norme tecniche che
i PAl impongono alle zone con diversi gradi di pericolosita;

3. in assenza dei dati utili al fine di poter effettuare la valutazione tecnica pill appropriata delle misure di mitigazione
idraulica, il presente parere consta in una valutazione di massima delle trasformazioni territoriali proposte; pertanto
relativamente alla realizzazione di interventi che ricadono sia all'interno delle aree soggette a criticita idraulica sia
all'interno di aree non soggette alla medesima, si riserva di effettuare ulteriori valutazioni in approvazione della fase
successiva al Piano, nonché I'analisi ed il riesame completo dello studio idraulico;

4. stante la particolare condizione idraulica di alcune aree (presenza di fenomeni di deflusso difficoltoso per scarsita di
rete), & necessario, nelle fasi successive allo scrivente piano, analizzare approfonditamente sia dal punto di vista
idraulico che geomorfologico ogni singola area oggetto di intervento, al fine di adottare misure di mitigazione piu
idonee;

5. si evidenzia inoltre che a fronte di una scelta progettuale caratterizzata dall’'utilizzo di meccanismi di filtrazione
facilitata, lo scrivente, nel rispetto delle direttive regionali¥ per tutte le aree di trasformazione, in cui viene scelta tale
soluzione, precisa che:

a. per quanto riguarda il principio dell’invarianza idraulica, in linea generale le misure compensative sono da
individuare nella predisposizione di volumi di invaso che consentano la laminazione delle piene. Potra
essere preso in considerazione il reperimento di nuove superfici atte a favorire I'infiltrazione dell’acqua,
solamente come misura complementare in zone non a rischio di inguinamento della falda e ovviamente
dove tale ipotesi possa essere efficace;

b. il dimensionamento dell’opera dovra essere fondato su uno specifico studio geologico con prove “in situ”,
soprattutto in relazione a:

i. permeabilita;

fi. posizione della falda nella stagione umida;
iii.  acclivita del terreno;
iv. presenza di potenziali piani di slittamento;

c. qualora dovesse essere confermata anche dal punto di vista “sperimentale” la possibilita di effettuare
sistemi di filtrazione lo scrivente consorzio si riserva ulteriori specifiche valutazioni tecniche.

Al riguardo va precisato che I'azione di controllo viene esplicata in maniera ottimale solo in situazioni di invasi
superficiali; inoltre come da All.to A alla D.G.R. n. 2948 del 06/10/2009: ...”/e misure compensative andranno di norma

individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata”.. anche con I'utilizzo di

sistemi di filtrazione facilitata.

6. Le aree depresse temporaneamente sommergibili, dotate di arginature atte a delimitare l'area oggetto di
sommersione devono dotarsi di manufatto di scarico (verso il ricettore finale), provvisto di vie di deflusso dell’acqua
per garantire lo scolo ed eliminare possibilita di ristagno; tale area dovra rispetiare una naturalita ambientale
attraverso variazioni altimetriche della morfologia dell'invaso medesimo; il fondo della vasca d’invaso deve avere una
pendenza minima pari allo 0,1% verso lo sbocco dello scarico al fine di assicurare il completo svuotamento dell’area,
del vano e delle tubazioni; la quota di fondo dell'invaso deve essere pari alla quota del pelo libero medio di magra del
ricettore per permettere allo scarico di fondo di rilasciare la portata accumulata alla fine dell’evento piovoso; & sempre
preferibile che lo svuotamento degli invasi avvenga in maniera naturale (tramite scarichi di fondo) senza 'ausilio di
sistemi di pompaggio;

Lsifa specifico riferimento alle seguenti indicazioni relative alla possibilita di infiltrazione in falda:
a) Coefficiente di filtrazione maggiore di 10 m/s e frazione limosa al 5%;
b) Falda freatica sufficientemente profonda;
c) Piccole superfici impermeabilizzate;
d) Parametri assunti alla base del dimensionamento desunti da prove sperimentali
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Visto lo stato di fragilita di alcune zone dovuta alla carenza di vettori di sgrondo, ai fini di una maggior sicurezza
idraulica, lo scrivente sconsiglia le vasche interrate e meccanismi di filtrazione facilitata optando preferibilmente per
bacini di invaso a cielo aperto atti a garantire il medesimo volume di laminazione; si sconsiglia inoltre anche la
costruzione interrati e seminterrati al di sotto del piano di campagna;

per le lottizzazioni che utilizzano vie d’acqua pubbliche o private per lo scarico differito nel tempo dei volumi invasati,
dovra essere predisposta specifica relazione ed elaborato grafico, ove siano riportati lo stato di fatto e gli interventi
previsti; nel caso di scarichi in corsi d’acqua demaniali la relativa portata specifica non potra superare il valore di 5 I/s
per ettaro a fronte delle seguenti caratteristiche territoriali:

criticita idraulica propria dell’area,

capacita di portata del reticolo idraulico,

presenza di manufatti idraulici particolari,

tipologia del terreno,

livello di falda in fase umida,

morfologia dell’area (presenza di aree depresse o altro ), ecc.,

ho a0 oo

qualora il punto di scarico avvenga in corsi d’acqua pubblici (demaniali), dovra necessariamente essere acquisita la
relativa concessione idraulica (con la compilazione dell’apposito modulo -scaricabile dal sito internet del consortile-da
inviare all’ufficio concessioni) congiuntamente all’approvazione definitiva del relativo piano di intervento; nel caso di
scarico in scoli di proprieta privata & necessario acquisire I'autorizzazione dei proprietari frontisti del corso d’acqua di
loro proprieta;

nel computo dei volumi da destinare all’accumulo provvisorio delle acque meteoriche, non potranno essere
considerate le eventuali “vasche di prima pioggia”; queste infatti svolgono la funzione di trattenere acqua nella fase
iniziale dell’onda {anticipatamente al colmo di piena) e si troveranno quindi gia invasate nella fase di-massima poriata
della piena;

le acque meteoriche delle aree a parcheggio, non ricadenti in zone di protezione e opportunamente trattate ai sensi
dell’Art. 39 del Piano Tutela delle Acque, potranno trovare una preliminare fase di smaltimento in una pavimentazione
poggiante su vespaio in materiale arido permeabile; tale vespaio avra uno spessore minimo di 0,50 m e condotte
drenanti @ 200 alloggiate sul suo interno, collegate alla superficie pavimentata mediante un sistema di caditoie;

ove si preveda lo scarico del sistema scolante in rete fognaria, qualora il recapito finale della rete medesima avvenga
su canali di competenza dello scrivente consorzio, la portata, in relazione alla morfologia locale dovra essere inferiore
a 5 I/s per ettaro; 'immissione della rete fognaria € comunque subordinata all’approvazione da parte dell’ente gestore
della rete;

stante 'esigenza di garantire I'operativita degli enti preposti per gli interventi manutentori con mezzi d’opera, in fregio
ai corsi d’acqua pubblici non potranno essere eseguiti lavori, o collocate essenze arbustive per una distanza di 5 m dal
ciglio del canale; allo scrivente dovra pervenire domanda di “concessione idraulica”, ove vi sia occupazione demaniale
{(ponti, attraversamenti con sottoservizi, scarichi, ecc....) e/o provvedimenti di “autorizzazione idraulica”, ove vi sia la
richiesta di deroga alla distanza all’interno del vincolo idraulico ai sensi del R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904

Il presente Parere, & rilasciato ai soli fini di invarianza idraulica, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi pubblici

e privati cittadini, rimanendo Pobbligo per il richiedente di acquisire ogni altra autorizzazione occorrente in materia
urbanistica, ambientale (L. 490/99, L.R. 10/99 ecc.), di vincolo idrogeologico, forestale o quant’altro connesso con il tipo
d’intervento da realizzare; al riguardo il Consorzio rimane sollevato da ogni responsabilita.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni in merito.

Distinti saluti. .
ILDIRE \GEN‘ERALE
(dott. Ing..Gi @:ttistello)
Allegati: ;
Per informazioni:

Il Responsabile del Procedimento (Geom. Giovanni Ruffo): mail to: giovanni.ruffo@altapianuraveneta.eu

1l Tecnico Istruttore (Ing. Silvia Tizian): mail to: silvia.tizian@altapianuraveneta.eu
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