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Oggetto: PAT del Comune di Illasi.

Valutazione di compatibilitd idraulica.
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Visto il Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell’Adige - Regione Veneto, adot-
tato con delibera del Comitato Istituzionale dell’Autoritd di Bacino dell’Adige n.1 del 15.02.2005 e appro-

vato con D.P.C.M. 27.04.2006 (G.U. n. 245 del 20.10.2006);

Viste le DGR n. 3637/2002 e 2948/2009 che forniscono indicazioni per la formazione di nuovi strumenti

urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la documentazione relativa al PAT del Comune di Iilasi pervenuta dal Comune medesimo con nota n.

10679 del 20/10/2016;

Visto lo studio di compatibilita idraulica allegato alla documentazione sopraccitata;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 17505 def 16.11.206 ron la quale

esprime parere favorevole con prescrizioni;

Considerato

rogativa alla norma statale di cui all’art. 96 lett. f del T.U. 523/1904;
che il PAI sopraccitato non individua zone a pericolosita idraulica all'interno del territorio comunale;

Vinvarianza idraulica riassunto nei seguenti volumi specifici di invaso:
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che lo strumento urbanistico in argomento non contiene specifiche norme dedicate alla regolamenta-
zione della tutela delle acque e delle distanze, da argini e sponde, che possano assumere valenza de-

che la relazione di compatibilita idraulica contiene |a caratterizzazione idrogeologica delle aree oggetto
di trasformazione ed il dimensionamento delle misure compensative da adottare per garantire
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ATO 2.2 - Pianura Sinistra Progno - 350 mc/ha per area a servizi;

ATG 2.4 - Pianura Centrale di lilasi - 400 mc/ha per area a servizi;

ATO 3 ~ Cellore - 493 mc/ha per area di riqualificazione e 350 mc/ha per residenziale;

ATO 4 ~ IHasi - 420 e 350 mc/ha per residenziale e riqualificazione e 492 mc/ha per espansione pro-

duttiva;
- che sara invasato il 100% del volume compensativo.

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilita idraulica del Pia-
no di cui trattasi, ai sensi delle DGR n. 3637/2002 e 2948/2009, e che restano pertanto fatti salvi tutti gli
ulteriori provvedimenti necessari ai fini della sua approvazione;

Tutto cid premesso e considerato,
si esprime parere favorevoie

all’adozione delle sotuzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilita idraulica so-
pra citata, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato e a quelle
indicate dal Consorzio di Bonifica.

Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

St invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

o dovra essere previsto I'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto
previsto nello studio di compatibilita idraulica e prescritto nel presente parere;

5 dovra essere previsto che tutte le superfici scoperte, quali parcheggi, percorsi pedonali e piazzali,
siano pavimentate utilizzando accorgimenti tecnici che favoriscano l'infiltrazione delie acque nel terreno,

(elementi grigliati, etc.).

Gli studi e I'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.1. saranno esami-
nati da questo Genio Civile e dal Consorzic di Bonifica Alra Pianura Veneta mentre il progetto definitivo da
svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano sard valutato dal Consorzio.

In sede di adozione del Piano in argomento il Comune di Illasi dovra dare atto allo scrivente di aver prov-
veduto ad adeguare lo strumento urbanistico medesimo alle prescrizioni ed indicazioni espresse nei pre-

sente parere,
Distinti saluti.
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