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Ai sensi dell’art.48, comma 5 della L.R.11/2004 e s.m.i. con 'approvazione del P.A.T. il Piano Regolatore Generale vigente ha acquistato “il valore e I'efficacia di un Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il PAT”,
La variante urbanistica puntuale consta nellindicazione cartografica della previsione dell'opera pubblica di realizzazione del Polo scolastico. La Variante individua I'intero comparto F1 — Area per l'istruzione — Polo Scolastico.
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PRESCRIZIONI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Risparmio energetico

Dovra essere previsto un sistema edilizio in grado di rispettare gli attuali parametri di contenimento energetico con particolare riferimento alla Direttiva 2002/91/CE, 2006/32/CE e conformita del progetto ai criteri ambientali minimi per gli edifici
pubblici aggiornati con decreto del Ministero dell’ Ambiente in data 11/10/2017 (in G. U. 6 novembre 2017, n. 259).

La dotazione dei corpi illuminanti dovra avere le seguenti caratteristiche:

e Flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, tricotteri, imenotteri e
ortotteri.

Impatto acustico

Gli edifici di nuova costruzione devono rispettare le prestazioni di isolamento ai rumori definite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” e in altri documenti legislativi.
Le prescrizioni del DPCM 5/12/1997 riguardano:

e Isolamento dai rumori aerei tra differenti unita immobiliari

e |solamento dai rumori provenienti dall’esterno (isolamento di facciata)

e Isolamento dai rumori da calpestio

e Isolamento dai rumori degli impianti a funzionamento continuo e discontinuo
e Tempo di riverberazione di aule scolastiche e palestre

In fase di cantiere per minimizzare I'impatto acustico dovranno essere adottati, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore, i seguenti accorgimenti:

e utilizzo di macchinari conformi alla normativa vigente e di recente fabbricazione;

e impiego di macchine gommate per il movimento terra anziché macchine cingolate;

e costante manutenzione dei macchinari e dei mezzi utilizzati in cantiere (mediante controllo delle giunzioni, lubrificazione degli ingranaggi, sostituzione dei pezzi usurati).

e silimitino le attivita di scavo e i movimenti di terra attraverso un attento studio della localizzazione dei singoli nuovi manufatti, al fine di ottimizzare il bilancio di sterri e riporti in tutte le nuove sistemazioni; il materiale movimentato in seguito alle attivita di
scavo, relativamente al terreno agrario, andra riutilizzato prevalentemente in loco per le sistemazioni esterne, ovvero in interventi di miglioramento ambientale nel territorio comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale
vigente.

e durante le operazioni di scavo e shancamento dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da ridurre I'entita delle polveri sospese.

Impatto luminoso

Per minimizzare i possibili impatti in riferimento all'impatto luminoso saranno adottati, oltre a quanto previsto dalla normativa di settore, in sede di progettazione verranno adottati gli accorgimenti previsti da normativa per il contenimento dell'inquinamento luminoso.
Sia gli impianti da cedere come opera di pubblica illuminazione che quelli privati dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

¢ Vanno applicate le indicazioni contenute nei disposti normativi regionali ed, in particolare, i requisiti stabiliti dall'art. 9 “Regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna” della L.R. n. 17/2009 in merito alla
dispersione nella volta celeste; in particolare:
v' impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
v' per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta cio sia possibile i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative UNI 10439;
V' evitare per i nuovi impianti I'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
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v"limitare I'uso di proiettori ai casi di reale necessita, in ogni caso mantenendo I'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;

v"adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta cio sia possibile, tenuto conto delle
esigenze di sicurezza.

v'adeguata calibrazione nella scelta del tipo di sorgente luminosa e nella collocazione e tipologia dei corpi o apparecchi illuminati; gli apparecchi illuminanti devono assolvere la funzione di distribuire, diffondere e indirizzare il flusso emesso dalla
sorgente luminosa verso la direzione utile, assicurando il miglior rendimento luminoso possibile;

v' dotazione di regolatore di flusso luminoso o in grado di effettuare in automatico un'accensione/spegnimento alternato dei punti luminosi in relazione all'orario o necessita di utilizzo;

v"adozione dei migliori standard di rendimento, affidabilita ed economia di esercizio, anche attraverso l'impiego di sorgenti di luce realizzate da diodi luminosi (LED) e/o alimentazione a pannelli fotovoltaici.

Al di la delle prescrizioni normative dettate dalla LR n. 17/2009, nella progettazione e realizzazione degli interventi vanno adottate una serie di misure precauzionali per contenere l'inquinamento luminoso e ridurre le interferenze con la fauna:

e riduzione al minimo della durata e dell'intensita dell'illuminazione esterna;

o utilizzo di rilevatori di movimento per I'accensione/spegnimento dell'illuminazione estema;
o utilizzo di corpi illuminanti a bassa emissione di UV e onde corte (spettro luminoso);

o utilizzo di LED a luce bianca calda (CCT < 3300K).

Per l'illuminazione delle aree a parcheggio devono essere impiegati criteri € mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti. | corpi illuminanti devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle
caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre.
Non verranno installati allaperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.

Gestione dei rifiuti

In fase di cantiere verranno utilizzati tutti gli accorgimenti relativi a una corretta gestione anche dei rifiuti edili prodotti.
| rifiuti in cantiere devono essere stoccati nell’'area destinata appositamente, ma € bene richiamare alcuni punti importanti:
« irifiuti devono essere separati per codice CER;
 eventuali ditte in subappalto dovranno essere formate sulle modalita di gestione dei rifiuti allinterno del cantiere.
« | prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE (secondo le previsioni del D.M. 11/4/2007 “Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione,
recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita degli aggregati”) , il livello di attestazione di conformita deve rispondere ai contenuti del “sistema 4” o del
‘sistema 2+” in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili (UNI EN 12620, 13242, 13043)”.

All'interno dell’area di progetto verranno predisposte delle strutture adeguate all'alloggiamento di scarti della lavorazione e rifiuti, con depositi temporanei che possano anche trattare i rifiuti, in cui lo smaltimento € solo 'ultima fase per una quantita
limitata di scarti.

Vincoli e tutele

Si evidenzia la presenza di una fascia di rispetto identificata come zona di tutela idraulica ai sensi dell’'art.41, generata dal Rio Barbera, a nord, e dal Rio Prognolo, ad est. La norma di PAT imporrebbe I'obbligo di inedificabilita sulle aree situate lungo i corsi d’acqua
per una profondita di 100 m dall’'unghia esterna dell'argine principale o, in assenza di arginatura, dal limite dell'area demaniale (Tav.3 PAT).

Il PAT individua la seguente fascia di tutela:
* Zone di tutela dei corsi d’acqua.

Lo stesso PAT lascia pero alla strumentazione attuativa del Piano (PRG/PI) la possibilita di rivedere le fasce, come si riporta di seguito:
ART. 21 - ALTRE COMPONENTI
1. Il PAT definisce quali fragilita del territorio le seguenti ulteriori componenti.
« Zone di tutela dei corsi d’acqua.
Sono individuate le fasce di rispetto idrografico dei corsi d’acqua individuati in cartografia ai sensi dell’art.41 della L.R. 11/2004. Le fasce di rispetto impegnano 100 mt dallunghia esterna dell’argine principale.
Su tali fasce gli interventi saranno disciplinati dai Piani degli Interventi nel rispetto della tutela dei corsi d’acqua e dei valori paesaggistici e ambientali.
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E’ facolta dei Piani degli Interventi stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 41 della L.R. 11/2004, dimensioni diverse delle fasce di rispetto per le sole aree gia urbanizzate e per quelle ad esse contigue. Il Piano degli Interventi potra prevedere, per gli edifici
esistenti nella fascia di rispetto alla data di adozione del presente piano, la formazione di credito edilizio ai sensi dell’art. 36 della L.R. 11/2004.
L'area in esame risulta all'interno dellATO 2.3 Pianura di Cellore & localizzata in un ambito contiguo all'ambito urbanizzato , ambito territoriale per il quale il PAT non prevede una automatica risagomatura e riduzione della fascia di rispetto. La Variante urbanistica

prevede una specifica normativa relativa alla risagomatura dell’ambito di tutela, sulla base di studi specialistici condotti sull’area.
La fascia di tutela viene ridotta da 100 m a 20 m.

Criteri per la conservazione del ruolo eco-relazionale dell’area da destinarsi a Polo scolastico

L'area riveste il ruolo ecorelazionale di connessione naturalistica.

Essa possiede caratteri ecologici che rendono possibili gli interventi previsti, adottando criteri di progettazione sostenibile dal punto di vista naturalistico. Inoltre opportuni interventi di compensazione permetteranno il mantenimento dell'equilibrio
ecologico complessivo dell'area vasta, in cui l'area in oggetto & collocata.

A tale scopo si individuano i seguenti criteri prioritari ai fini ecologici per la valorizzazione delle funzioni ecorelazionali dell'area, finalizzati alla sostenibilita ambientale delle nuove destinazioni d'uso della stessa.

Il progetto del verde delle aree di pertinenza della scuola, interne alla recinzione, deve basarsi sulla messa a dimora di elementi arborei di pregio, scelti tra le specie arboree autoctone, nonché indicate nell'elenco delle specie previste dal
regolamento del Verde del Comune di lllasi (Delibera n.22 del 21/04/2017).

In primis, nelle aree disponibili intorno all'edificio scolastico si deve prevedere la creazione di quinte di separazione dallo spazio esterno costituite da filari, si tratta in particolare di un filare ordinato di Ornielli, sul lato Ovest, una fascia irregolare
di Siliquastri, sul fronte della scuola, lato Sud, e un breve filare di Tigli selvatici, presso la rotonda sul lato Est. Si & inoltre prevista una fascia di Carpini fastigiati, a separazione tra il parcheggio e I'area sportiva.

Nell'area libera da edifici collocata a Nord-Ovest va previsto uno spazio aperto a prato destinato alla fruizione libera da parte dei bambini e in parte riservato alla formazione di un orto scolastico. A Nord, a chiusura dello spazio, si prevede la
creazione di un boschetto di Aceri campestri e Ciliegi selvatici, avente anche funzione di mitigazione paesaggistica delle nuove strutture.
Va prevista la messa a dimora di un esemplare di Bagolaro da collocare sull'angolo Sud-Ovest, con I'obiettivo di costituire nel tempo un punto simbolico di ritrovo.

Criteri prioritari ai fini ecologici
E' necessario preservare, il piu possibile, I'attuale assetto vegetazionale ad area prativa (facies prativa). Nelle aree prative di neoformazione devono essere impiegate sementi aventi composizione analoga alle specie erbacee presenti e censite,
quali:
» Arrhenatherum elatius (L.) Presl&C. Presl
« Bellis perennis L.
» Trisetum flavescens subsp. flavescens (L.) P. Beauv.
» Taraxacum officinale agg.
« Leontodon hispidus L.
« Dactylis glomerata subsp. glomerata L.
» Lotus corniculatus L.
» Festuca rubra subsp. rubra L.
» Achillea millefolium subsp. millefolium L.
» Poa trivialis subsp. trivialis L.
o Onobrychis vicifolia Scop.
o Trifolium pratense L. subsp. pratense
» Salvia pratensis subsp. pratensis L.
o Artemisia vulgaris L.
o Medicago sativa L.
o Malva sylvestris L.
2) E'necessario costituire un neo ecosistema boschivo a prevalente sviluppo lineare, da porre in collegamento funzionale e possibilmente strutturale con il corridoio ecologico rappresentato dal corso d'acqua Rio Barbera.
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Il neo ecosistema boschivo deve essere formato da esemplari arborei ed arbustivi di specie autoctone ed adatte alle condizioni stazionali quali:

Salix alba

Populus alba

P. nigra

Alnus glutinosa

Acer campestre
Celtis australis
Corylus avellana
Viburnum lantana
Crataegus monogyna

Nella progettazione degli interventi si dovranno tenere in considerazione le seguenti azioni:

conservare per quanto possibile I'attuale assetto vegetazionale caratterizzato da facies prativa. Tali formazioni hanno un notevole valore naturalistico, ancorché di origine antropica, in quanto serbatoi di biodiversita floristica e faunistica.
In tutte le aree prative di neoformazione dovranno essere impiegate sementi di analoga composizione rispetto alle specie erbacee censite;

costruire un neo-ecosistema boschivo a prevalente sviluppo lineare da porre in collegamento funzionale e possibilmente strutturale con il corridoio ecologico rappresentato dal Rio Barbera. Tale elemento dovra essere formato da esemplari
arboreo-arbustivi di specie autoctone ed adatte alle condizioni stazionali, quali Salix alba, Populus alba, P. nigra, Alnus glutinosa, Acer campestre, Celtis australis, Corylus avellana, Viburnum lantana, Crataegus monogyna.
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NORMATIVA PUNTUALE RELATIVA ALLE INTERFERENZE

Si richiamano le richieste del punto 3.2.2 capoverso 7 delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC. (Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio
2021 n°77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n°108). Il censimento delle interferenze fa riferimento all'art. 27, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla
risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto.

Tralicci esistenti

| tralicci esistenti nell'area interferiranno con la futura struttura della scuola elementare. La
risoluzione di tale interferenza dovra essere gestita, concordando con l'ente gestore,
linterramento della linea e lo spostamento della stessa verso la strada provinciale (SP10).

Cabina di servizio per la distribuzione dell’energia elettrica




